
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BULLONERIA ED ACCESSORI 
BOLT AND ACCESSORIES 

2 TONDINI M8 – RODS M8   
2 TBCEI 8x20 – BOLT A 
4 ROND Ø8 – WASHER B 
4 GROW Ø8 C 
4 M8 – NUT  D 
2 BOCCOLE AR1 – BUSH E 
4 TE 5x30 – BOLT F 
4 ROND Ø5 - WASHER G 

DATA REALIZZATO DA: 

06/02/04 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO
LARGE BAR –  LARGE  BAR OGGETTO: 

OBJECT: 
LAND ROVER FREELANDER 04/06 

ARTICOLO: 
ITEM: LARGE/146/IX Versione acciaio INOX AISI 304 

Stainless Steel AISI 304 version 

LAND ROVER 
FREELANDER 04/06 



 

DATA REALIZZATO DA: 

06/02/04 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO
LARGE BAR – LARGE  BAR OGGETTO: 

OBJECT: 
LAND ROVER FREELANDER 04/06 

ARTICOLO: 
ITEM: LARGE/146/IX Versione acciaio INOX AISI 304 

Stainless Steel AISI 304 version 

LAND ROVER 
FREELANDER 04/06 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 

1. SFILARE IL RIVETTO IN PLASTICA (FOTO 1) 

2. INSERIRE IL TONDINO FILETTATO (FOTO 2) 

3. INSERIRE LA BOCCOLA AR1 COME DISTANZIALE TRA LA 
STAFFA SALDATA LB/146/B E IL PARAURTI. 

FITTING INSTRUCTIONS 
 

1. UNTHREAD THE PLASTIC RIVET (FOTO 1) 

2. INSERT THE THREADED ROD (FOTO 2) 

3. INSERT THE AR1 BUSH AS DISTANCE PIECE BETWEEN THE 
WELDED BRACKET LB/146/B AND THE  BUMPER 

FOTO 1

FOTO 2


